
난해 1 1월 2 7일 새벽 프랑스파리에

서낭보가날아들었다. 세계박람회기

구(BIE) 총회에서2 0 1 2년 세계박람회개최

지로 여수가 선정된 것이다. 지난 2 0 0 2년

2010 박람회개최지결선투표끝에너무도

아쉽게중국 상하이에패했던 터라 이날의

쾌거는그의미가더욱컸다.

여수 세계박람회 개최로 1 0조원의 생산

유발 효과와 4조원의부가가치 창출 효과,

그리고9만명의고용창출등과같은경제

적효과가발생할것으로보인다. 고속도로,

철도, 항공등 각종SOC 시설확충에도약

1 2조원이상이투자될것으로예상된다.

이를 통해 낙후된전남 지역뿐만아니라

경남, 제주를 아우르는 남해안권의발전이

크게촉진되고, 이지역이천혜의해양·관

광 산업의거점지역으로서동서화합은물

론국가균형발전에도크게기여할것이다.

특히, 2012년은우리나라가경제개발을본

격추진한지5 0년이되는해로박람회유치

를통해다시한번경제의눈부신성장이기

대되고있다.

총연장9.3km 중8 5 %가터널구간

여수 세계박람회(EXPO) 개최가확정되

면서각종기반시설공사가더욱활기를띠

고있다. 전라선순천∼여수간철도개량공

사뿐만아니라전주∼광양간 고속도로, 덕

양∼주삼간국도대체우회도로건설등이

탄력을받고있다. 게다가여수공항확장2

단계, 화양∼금간연륙·연도교등 신규사

업도활발히추진될전망이다.

이 가운데전라선여천∼여수간철도개

량공사는순천∼여수간철도개량건설공

사의제3공구현장으로여수를비롯한남해

안 공업벨트의철도수송능력을제고시키

는 데 기여할전망이다. 더욱이여천∼여수

간개량사업은전라선철도개량사업의완

성이라는의미를담고있다. 장래에는부산

과함께 T S R과 T C R의 시발점이될것으로

기대되고있다.

여천∼여수간철도개량공사구간은총

9 . 3 k m이다. 이중 8 5 %에 달하는7 . 9 k m가

터널로구성되어있다. 국내철도터널가운

데단선기준으로볼때두번째로긴여천터
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“NATM으로5. 9 km 철도터널건설,엑스포유치로공정빨라져”
-대나무매트공법적용하여공기크게절감, 궤도시공으로철도일괄시공기술제고-

지



널( 5 . 9 k m )과 마래터널( 1 . 9 7 k m )이 구간의

대부분을 차지하고 있는 것이다. 상대적으

로 교량구간은적어여천터널과마래터널

을 연결하는길이 2 3 7 m의 만성교1개소만

건설된다. 정거장은당초 설계에서는지금

의 정거장부지에새로건설될계획이었다.

하지만현 정거장이여수 세계박람회행사

장 부지와 중첩됨에따라 이전하여새롭게

건설된다. 전체적으로보면철도개량사업

이지만실상은기존노선을직선구간으로

새롭게건설하는공사이다.

총사업비가 1 , 3 3 0억원에 달하는 여천∼

여수간철도개량공사는2 0 0 3년1 1월착공

되었다. 2007년1 2월현재 6 3 . 5 %의공정률

을보이고있는이공사는내년 1 2월완공될

예정이다. 시공은주간사인 현대건설(지분

율 4 5 % )을 비롯하여 S K건설, 한진중공업,

그리고지역업체인남양건설, 진양건설등

이맡아수행하고있다.

현재이곳현장에서는한겨울임에도상대

적으로따스한기후에힘입어 공사가한창

이다. 지난해초NATM 공법을적용해뚫은

여천터널에서는터널시공의마지막단계인

라이닝 콘크리트 타설 공사가 이루어지고

있다. 아치형폼을대고거기에콘크리트를

타설하는이 작업은5,910m 중약 5 , 0 0 0 m

가 타설되었고, 올5월경완료될예정이다.

총길이 1,968.5m 중약 1 , 3 5 0 m가 굴착된

마래터널은올5월경관통된뒤연말까지라

이닝콘크리트타설작업이완료된다. 

한편, 해안가연약지반위에건립되는정

거장은올9월경착공에들어가내년1 2월에

는 새로운 역에서업무가이루어지도록할

계획이다. 이를위해현재연약지반압밀공

사가활발하게이루어지고있다.

고성능혼화제사용해작업성·강도확보

여천∼여수간 철도 개량공사는터널이

주를이루고있다. 이에따라터널공사시발

생하는민원해결및 품질관리가관건이라

할 수 있다. 특히, 민원은이곳현장의가장

큰어려움이라할수있다. 여천터널의경우

여수시 만흥동 상촌마을 하부를 관통함에

따라 마을 주민들이작업장에난입하여농

성하는등어려움이많았다.

The Construction Business Journal 2008. 1·75

“공기단축으로여수엑스포의성공적개최에기여할것”

“전국민들이가슴졸이며유치를기원했던2012 여수세계박람회행사가원

활히수행될수있도록공정관리에 만전을기해공기를맞추도록하겠습니다.”

박대휴 현장소장은여천∼여수간 철도개량공사에서가장중요한 현안은 공

기단축이라고말했다. 여수정거장부지가이전되면서당초설계보다공사구간

은짧아졌지만, 정거장이전부지가준설토로매립된지역이라서연약지반처리

에많은시간이소요되기때문이다.

하지만그는 2 0 0 9년말까지공사를마치는 데이상은없다며자신감을내보

였다. 비록비용이더들지만대나무매트를제작하여벨트 컨베이어로그위에

골재를포설하는방식을채택하면서연약지반처리에 드는공기를크게단축시켰기때문이다. “2 0 1 2년 5월

1 2일부터3개월간 개최되는엑스포 행사가제대로치러지기위해서는기존여수역사및 운행선을내년1 2

월 말까지는새로운정거장부지로 이전해야합니다. 가장현안인 정거장 연약지반처리에대나무 매트공

법을적용함으로써공기를1년이상앞당길수있어정거장이전은차질없이이루어질것입니다.”

1 9 7 8년 입사하여올해로3 0년간 현대건설에재직해온 박대휴소장은국내와해외공사의 시공뿐만아

니라견적및 설계에도능통한엔지니어이다. 입사후 바로해외현장에가서1 9 9 6년까지대부분의시간을

중동과동남아에서보냈다. 한·이석유건설공사를시작으로말레이시아빈투루항만공사, 이라크북부철

도 및알무사이브발전소, 이라크∼사우디간송유관공사, 싱가포르전철공사 등우리에게잘알려진현장

에서땀을흘렸다. 2000년대초에는대만고속철도에참여하기도하였다.

국내에서도순천하수처리장, 부산지하철, 광양항동측배후단지, 울돌목시험조류발전소건설공사등많

은토목공사에참여하였다. 

그는이처럼국내와해외현장을 두루섭렵한경험을이곳현장에쏟아붓고있다. “턴키로수행하는현

장이라서설계와시공을두루경험한저에게공사총괄기회가 주어졌다고생각합니다. 최고품질의철도를

만들어엑스포의성공적인개최에기여할뿐만 아니라개통이후에도궤도이탈 등안전사고가나지않도록

완벽한시공에최선을다하겠습니다.”

미니인터뷰 박 대 휴 현대건설현장소장

여천~여수간철도개량공사조감도.
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현대건설은 터널 시공시 민원을 줄이기

위하여회당4 . 0 m인굴진장을3 . 5 m로조정

하는한편, 다단발파적용및4중방음문설

치로소음·진동을줄이고있다. 또한, 재산

상 직접 피해가발생할경우에는즉각적인

보수및 보상을실시하겠다는의지를보임

으로써주민들을설득하고있다.

터널공사품질을높이기위한방안도적

극 도입되었다. 현대건설은먼저라이닝콘

크리트타설시가장큰 문제점인재료분리

및작업성, 소요강도확보를위해일반혼화

제를 고성능 혼화제(폴리카본산계)로바꾸

었다. 이 혼화제의 장점은‘시멘트＋물’과

반응해서 특유의 끈적임으로 재료 분리를

막아주며, 쉽게흘러내리려는성질 때문에

적은물을 투여해도작업성과강도를동시

에확보할수있다는점이다. 이곳현장은터

널이길기 때문에믹서트럭운반시콘크리

트의경화로인한작업성저하가발생할수

있었지만이 역시고성능혼화제로해결되

었다. 시간이지나면서믹서트럭안에서비

벼지며성능이향상되기때문이다. 

이 외에도현대건설은한중및서중콘크

리트의타설및 양생을계획된방법으로시

행함으로써시설물품질관리에만전을 기

하고있다.

대나무매트공법적용으로공기절감

이곳현장에서는여수세계박람회일정을

고려하여공기를단축하는공법도적용되고

있다. 새로들어서는여수정거장이매립지

역에들어섬에따라 현대건설은당초설계

상의PTM 공법을국내신기술인대나무매

트공법으로바꾸었다. PTM이란개펄표층

을 쟁기처럼갈아엎어햇빛에말리는공법

으로, 별도로토사를퍼붓거나매트를깔지

않는방식이다. 

하지만이 공법은준설토가압밀되는데

많은시간이소요됨에따라 현대건설은인

력과 장비의 진입이 불가능한 초연약지반

조건에서대나무매트의강성과부력에 의

한지반보강효과로조기에토공장비의주

행성을확보해공기를단축할수 있는대나

무 매트공법을적용하였다. 현대건설에따

르면이 공법을적용할경우공기를1∼2년

단축할수있고, 안전시공저해요인도크게

줄어들어공정관리가보다용이해진다.

여수엑스포교통시설의중추수단으로

여천∼여수간철도개량공사는턴키공

사로서철도노반조성뿐만아니라추후궤

도 공사까지시공업체가맡아하도록되어

있다. 건설산업을선도해온 현대건설도인

천국제공항철도에이어국내에서두번째로

시행하는 작업이다. 해외에서는이라크 북

부 철도 공사에서궤도까지시공한경험이

있다. 그런만큼현대건설은이번공사를통

해 철도공사의일괄 설계및 시공에대한

기술과경험을확실하게축적할계획이다. 

한편, 순천∼여수간철도개량사업이완

료되어전철화후 한국형K T X가 운행되면

열차속도가9 0 k m / h에서1 5 0 k m / h로향상

되어서울에서여수간 운행시간이약 2시

간단축( 5시간3 0분⇒3시간2 0분)될전망이

다. 여천에서여수간운행시간도4 0분에서

2 1분으로단축되며, 운행거리도4 3 . 4 k m에

서 4 0 . 1 k m로 줄어든다. 평면건널목2 5개

가 해소되어열차안전도도크게 높아지게

된다. 무엇보다도 2012 여수세계박람회에

따른교통시설확충으로여수시교통해소

에 크게 기여하고, 한려해상국립공원의관

광자원개발및지역균형발전에도크게기

여할것으로기대되고있다.

글·사진: 이형우기자

전라선여천∼여수간철도개량건설공사

여천터널내굴착작업.

만성교전경.


